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SLUTTKONTROLL – TRYKKPRØVING VANNLEDNINGER 

 

Tetthetsprøving av vannledning  

Tiltakshaver: Ansvarlig utførende: 

Kontroll bestilt av: Dato: 

Kontroll utført av: Dato: 

LEDNINGSDATA 

Sted/Gate: Fra kum  Gjenfylt grøft 

 Delvis gjenfylt grøft 

 Frittliggende 

forankret ledning 

Referanse/Kartplate: Til kum 

 Rørets innvendige diameter(DN):               mm  Vannledning 

Lengde på ledningsstrekk: ____________m   Pumpeledning avløp 

Rørmateriale: 

Produsent Ledningens høyeste punkt 

Merking Ledningens laveste punkt 

Skjøtemetode Prøvepunktets høyde 

Forgreninger (ant. og dimensjon) 

Stikkledninger (ant og dimensjon) 

Ventiler som prøves(ant. og type) 

Metode for gjennomføring 

Før prøvingen starter skal ledningen ha stått under driftstrykk (p) i minst 48 timer. 

Siste 8 timer med en maks variasjon på  5%  

I   Ledninger med nominelt trykk mindre eller lik 

10 bar(  PN10) 

1. Tetthetsprøving startet kl ________ 

2. Trykket økes til PN+0,33p = _____bar og 

holdes konstant i 120 minutter.(p = 

driftstrykk). 

3. Trykket økes til 1,5xPN i løpet av 2 

minutter. Dette trykket på ______bar 

holdes konstant i 40 minutter ved å tilføre 

vann. 

4. Trykket reduseres til PN+0,33p 

=_____bar i løpet av 2 minutter. Trykket 

holdes konstant i 25 minutter ved å tilføre 

vann 

5. Ledningen holdes avstengt i 40 minutter. 

6. Tilført vannmengde for å gjenopprette et 

trykk på PN+0,33p ______bar er 

________liter. 

 

Krav til maks vanntilførsel er gitt i NS 3420 

Kapittel H6:_________Liter 

II   Ledninger med nominelt trykk større en 10 bar 

(>PN10) 

1. Tetthetsprøving startet kl ________ 

2. Trykket økes til PN+0,23p = _____bar og 

holdes konstant i 120 minutter. (p = 

driftstrykk). 

3. Trykket økes til 1,3xPN i løpet av 2 

minutter. Dette trykket på ______bar holdes 

konstant i 40 minutter ved å tilføre vann. 

4. Trykket reduseres til PN+0,23p =_____bar i 

løpet av 2 minutter. Trykket holdes konstant 

i 25 minutter ved å tilføre vann 

5. Ledningen holdes avstengt i 40 minutter. 

6. Tilført vannmengde for å gjenopprette et 

trykk på PN+0,23p ______bar er 

________liter. 

 

 

Krav til maks vanntilførsel er gitt i NS 3420 

Kapittel H6:_________Liter 

Resultat 

 Godkjent 

 ikke godkjent 

Anmerkninger: 
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Kopi til: 

Tiltakshaver/Ledningseier 

Ansv. Utførende 

Ansv. Kontrollerende 

Andre: 

Bekreftelse på riktig utført prosedyre 

 

 

For ansvarlig utførende 

 

For tiltakshaver 

 

 

 

• Kravene gjelder for ledninger i grøft etter gjenfylling. 

• Prøvingen skal tidligst gjennomføres 2 døgn etter avsluttet ledningsarbeid. 

• Ledningen skal ha stått under driftstrykk i minst 48 timer. 

• Temperatur på vann som pumpes inn i ledningen under prøvingen skal ikke avvike mer en 

3% fra temperaturen på vann i ledningen 

• Prøvetrykket bestemmes ut fra ledningen og armaturets nominelle trykk (PN). Den delen 

med laveste trykklasse er dimensjonerende. 

• Ledninger med nominelt trykk til og med PN 10 skal prøves med minst 1,5 PN, målt på det 

laveste punktet. 

•  Ledninger med nominelt trykk over PN 10 skal prøves med minst 1,3 PN, målt på det 

laveste punktet. 

• Prøvestrekningen skal velges slik at trykket på ledningens høyeste punkt er minst 1,1 PN 

under prøving. 

 

 

 
Ledningene skal ikke kunne tilføres større vannmengder enn beregnet etter følgende formler: 

 

For ledninger av PE 32: 2 4

v iq 3,0 d 10  

For ledninger av PE 50: 2 4

v iq 0,8 d 10  

For ledninger av PVC: 
2 4

v iq 0,5 d 10  

For ledninger GUP : 
2 4

v iq 0,2 d 10  

 

 

qv = = Tillat tilført vannmengde i liter pr. km. 

di = = Ledningens innvendige diameter i mm. 

 


