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SLUTTKONTROLL–TRYKKPRØVING AVLØPSLEDNINGER 

 

Tetthetsprøving av selvfallsledninger med luft eller vann etter NS-EN 1610 

Tiltakshaver: Ansvarlig utførende: 

Kontroll bestilt av: Dato: 

Kontroll utført av: Dato: 

LEDNINGSDATA 

Sted/Gate: Fra kum Høyeste pkt. 

Referanse/Kartplate: Til kum Laveste pkt. 

 Rørets innvendige diameter(DN):               

mm 

 Kabelrør  Fellesledning 

Lengde på ledningsstrekk:              m 
(maks 80 m) 

 Overvannsledning  Spillvannsledning 

Rørmateriale:  Frittliggende ledning  Delvis gjenfylt grøft 

 Gjenfylt grøft 

Merking av rør: 

 

 Grunnvannstand delvis eller over ledninger 

 Grunnvannstand under ledninger 

Metode for gjennomføring 

Med luft etter metode LC 

1. Tilfør luft til prøvetrykket er 110 

cm vannsøyle. Steng 

lufttilførselen. 

2. Hold trykket konstant på 110 cm 

vannsøyle i ca 5 min. Senk 

trykket til 100 cm vannsøyle og 

start stoppeklokken. 

3. Mål tid og trykksenking. Krav 

fremkommer av NS-EN 1610. 

Utdrag ligger ved dette skjema. 

 

Prøvetid: t= ____________minutter 

 

Målt trykkfall: __________cm 

 

Tillat trykkfall(p): ________cm 

 

Med vann 

1. Ledningen skal stå fylt i 1 time(tørre betongledninger 

krever mer tid). 

2. Trykket økes til min. 1 mvs over ledningens høyeste 

punkt(maks 5 mvs over laveste punkt). 

3. Prøvetrykket holde konstant i 30 min ved å tilføre 

vann. 

4. Krav til tillat tilført vannmengde fremgår av NS-EN 

1610. 

 

Medgått vannmengde: ___________ liter 

 

Tillat medgått vannmengde: ____________liter 

Resultat 

 Godkjent 

 ikke godkjent 

Anmerkninger: 

 

 

 

Kopi til: 

Tiltakshaver/Ledningseier 

Bekreftelse på riktig utført prosedyre 
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Ansv. Utførende 

Ansv. Kontrollerende 

Andre: 

 

For ansvarlig utførende 

 

For tiltakshaver 

 

 

Matrise for prøvetrykk, tid og trykkfall avhengig av rørets diameter 
 

TØRRE BETONGLEDNINGER 

 

 

 

 

GJENNOMVÅTE BETONGLEDNINGER OG ALLE ANDRE MATERIALER 

 

 

(Po)=Prøvetrykk.   

(p)= Tillat trykkfall.    

100 cm vannsøyle er tilnærmet 100 mbar eller 10 kpa, 

t = prøvetid i minutter.  

DN = Rørets innvendige diameter   

 

Ved gjentatte feil med luftprøving er det tillat å gjennomføre prøvingen med vann. Resultatet med 

prøving med vann kan alene være avgjørende. Denne prøvemetoden er beskrevet i NS-EN 1610 

kap. 13.3 

Prøvemetode Prøvetrykk 

(Po) 

Tillat 

trykkfall 

(p) 

Prøvetid t i minutter 

 

DN100 DN200 DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 cm 2,5 cm 5 5 5 7 9 11 14 18 

LB 50 cm 10 cm 4 4 4 6 7 8 11 14 

LC 100 cm 15 cm 3 3 3 4 5 6 8 10 

LD 200 cm 15 cm 1,5 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 

Prøvemetode Prøvetrykk 

(Po) 

Tillat 

trykkfall 

(p) 

Prøvetid t i minutter 

 

DN100 DN200 DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 cm 2,5 cm 5 5 7 10 12 14 19 24 

LB 50 cm 10 cm 4 4 6 7 9 11 15 19 

LC 100 cm 15 cm 3 3 4 5 7 8 11 14 

LD 200 cm 15 cm 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 7 


