
Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 

1. Formål 

Denne innmålingsinstruksen skal sikre korrekt og ensartet innmåling og dokumentasjon av VA-
anlegg i kommunen. Dataene skal kunne brukes direkte i kommunens ledningskartverk i Gemini 
VA. 

Instruksen gjelder for entreprenører, konsulenter og andre som utfører arbeid på kommunalt VA-
anlegg eller private anlegg som skal overtas av kommunen. 

 

2. Omfang – hva som skal måles inn 

Følgende objekter skal måles inn: 

• VA-ledninger (vann, spillvann, overvann) 

• Kummer (alle typer) 

• Ventiler, sluk, sandfang, hydrant 

• Stikkledninger (tilkoblingspunkt på hovedledning) 

• Bend, forgreninger og endepunkter 

Alle objekter skal måles som bygget (as-built). 

Der eksisterende anlegg avdekkes, er det ønskelig at disse måles inn for oppdatering av 
kommunens database. 

 

3. Målemetode 

• Inmåling skal utføres med GNSS eller totalstasjon 

• Metoden skal gi tilstrekkelig nøyaktighet iht. kravene i punkt 4 

 

4. Krav til nøyaktighet 

• Plan (X/Y): ± 0,10 m 

• Høyde (Z): ± 0,05 m 

Høyde skal måles på: 

• Topp rør (dette forutsetter at kravene i punkt 6 er tydelig definert og påse at ZRef er satt til 
TOPP_UTVENDIG) 

• kummer (bunn og topp) 

• Det skal gjennomføres kontrollmålinger for å avdekke grove målefeil og feil ved 
instrumentoppsett eller kalibrering. Kontrollmåling skal utføres minst én gang per 
måned, og alltid før oppstart av anleggsarbeid. 



• Kontroll skal utføres mot minst ett fastmerke, eller annet punkt med kjent 
koordinatfastsettelse av tilstrekkelig nøyaktighet, godkjent av ledningseier eller 
Kartverket. 

 

5. Koordinatsystem 

• Horisontalt: EUREF89 / UTM sone 33 

• Vertikalt: NN2000 

 

6. Attributter som skal registreres 

For hvert objekt skal relevante egenskaper registreres, minimum: 

• Objekttype 

• Materiale 

• Dimensjon 

• Nettype (Stikkledning/hovednett) 

• Eierforhold (kommunal / privat) 

• Dato for innmåling 

For ledninger: 

• Ledningstype (vann / spill / overvann) 

• Godstykkelse 

• Ringstivhet 

• SDR og tykkelse for vannledninger 

 

7. Fotodokumentasjon 

• Det skal tas bilder av: 

o åpen grøft 

o ledninger før gjenfylling 

o kummer og tilkoblingspunkt 

o Det skal tas oversiktsbilde fra innsiden av vannkummer. 

o Bilder av merkede stikkledninger i vannkummer 

 



• Bilder skal knyttes til riktig objekt der dette er mulig 

• Bilder som vedlegges og ikke er georeferert eller knyttet opp mot et objekt i GMI, skal 
navngis entydig og på en måte som knytter bildet til riktig arbeid og objekt.  

o Bildenavn skal følge nummerering i gjeldene arbeidstegning i form av kumsett, 
trasenummer eller annet entydig referansepunkt. 

 

 

8. Leveranse 

Innmålte data skal leveres: 

• I avtalt format (SOSI / GML / KOF / GMI / LandXML) for import til Gemini VA 

• Innmålinger av ledningsnett og kummer som settes i drift under anleggsperioden skal 
oversendes fortløpende. 

• Leveransen skal være komplett før gjenfylling der dette er mulig. 

 

9. Avvik 

Dersom kravene i denne instruksen ikke kan oppfylles, skal dette avklares med kommunen før 
gjenfylling eller ferdigstillelse. 

Mangelfull innmåling kan føre til krav om ny innmåling. 

 

10. Ikrafttredelse 

Instruksen gjelder fra [dato] og erstatter tidligere retningslinjer for innmåling av VA-anlegg. 

Instruksen bygger på og skal praktiseres i samsvar med kartverkets føringer for stedfesting og 
geodata 

 


